
Fiche de produit
Règlement délégué (UE) n° 811/2013

Nom du fournisseur ou marque commerciale AIRMAT

Référence du modèle PAC GALICE 3.0 7 kW

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauf-
fage des locaux (conditions climatiques moyennes -
Basse température)

A+++

Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauf-
fage des locaux (conditions climatiques moyennes - Tem-
pérature moyenne)

A++

Puissance thermique nominale (conditions climatiques
moyennes - Basse température)

7 kW

Puissance thermique nominale (conditions climatiques
moyennes - Température moyenne)

7 kW

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des
locaux (conditions climatiques moyennes - Basse tempé-
rature)

181 %

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des
locaux (conditions climatiques moyennes - Température
moyenne)

141 %

Consommation annuelle d’énergie - énergie finale
(conditions climatiques moyennes - Basse température)

3 278 kWh

Consommation annuelle d’énergie - PCS (conditions cli-
matiques moyennes - Basse température)

- GJ

Consommation annuelle d’énergie - énergie finale
(conditions climatiques moyennes - Température
moyenne)

3 930 kWh

Consommation annuelle d’énergie - PCS (conditions cli-
matiques moyennes - Température moyenne)

- GJ

Niveau de puissance acoustique (à l’intérieur) 45 dB

Précautions particulières -

Informations supplémentaires

Puissance thermique nominale (conditions climatiques
plus froides - Basse température)

- kW

Puissance thermique nominale (conditions climatiques
plus chaudes - Basse température)

7 kW

Puissance thermique nominale (conditions climatiques
plus froides - Température moyenne)

- kW

Puissance thermique nominale (conditions climatiques
plus chaudes - Température moyenne)

7 kW

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des
locaux (conditions climatiques plus froides - Basse tem-
pérature)

- %

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des
locaux (conditions climatiques plus chaudes - Basse tem-
pérature)

200 %
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Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des
locaux (conditions climatiques plus froides - Tempéra-
ture moyenne)

- %

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des
locaux (conditions climatiques plus chaudes - Tempéra-
ture moyenne)

147 %

Consommation annuelle d’énergie - énergie finale
(conditions climatiques plus froides - Basse température)

- kWh

Consommation annuelle d’énergie - PCS (conditions cli-
matiques plus froides - Basse température)

- GJ

Consommation annuelle d’énergie - énergie finale
(conditions climatiques plus chaudes - Basse tempéra-
ture)

1 858 kWh

Consommation annuelle d’énergie - PCS (conditions cli-
matiques plus chaudes - Basse température)

- GJ

Consommation annuelle d’énergie - énergie finale
(conditions climatiques plus froides - Température
moyenne)

- kWh

Consommation annuelle d’énergie - PCS (conditions cli-
matiques plus froides - Température moyenne)

- GJ

Consommation annuelle d’énergie - énergie finale
(conditions climatiques plus chaudes - Température
moyenne)

2 314 kWh

Consommation annuelle d’énergie - PCS (conditions cli-
matiques plus chaudes - Température moyenne)

- GJ

Niveau de puissance acoustique (à l'extérieur) 60 dB

Numéro d’enregistrement EPREL: 2154846

Modèle mis sur le marché de l’Union du 02/09/2024.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2154846

Fournisseur: AIRMAT (Fabricant) Site web:

Service après-vente:

Nom: AIRMAT Site web: www.airmatpac.fr

Courriel: baptiste.ivars@airmatpac.fr Téléphone: 0611444644

Adresse:
Maitena
40260 CASTETS
France
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